‘ INGOMBRO ANTE E DIMENSIONI ESTERNO TELAIO - APERTURA A 90°

INGOMBRO AD DIM. ESTERNO TELAIO DIM. ESTERNO TELAIO DIM. ESTERNO TELAIO
ANTA APERTA SENZA MANIGLIONI CON MANIGLIONI PUSH CON MANIGLIONI LEVA
(X+140) (LNP+180) (LNP PUSH+255) (LNP LEVA+285) X = LUCE PASSAGGIO
NETTO TRA TELAI
f%TGH‘ -APERTURA A 90° -
_ ,,,_LL; .
MANIGLIA §ﬂ[ \:\:E
MANIGLIONE
PUSH—-BAR
75 LN.P PUSH
=
o I D I
= I e Rl B MANIGLIONE
: 450t A LEVA
:
e CHIUDIPORTA
105 LN.P. LEVA
"_H'}
|
- = 50! LNP.
|
| |
:L65 | X
|
|
; LET. = X + 130
TN - APERTURA A 180° - verificare fattibilita'
/ \1 con ufficio tecnico
%ﬁ H
| INGOMBRO ANTA APERTA—————
INGOMBRO ANTE 30t X 165 - TELAO ALLINEATO
APERTURA A 180° | oL CHIUDIPORTA . AL COPRIFILO
[ ) | }
INGOMBRO AD ANTA APERTA i | 1 |
T 1 Py
(%495 ) 2 m g2l q
— | | | |
X = LUCE PASSAGGIO L5t . et
NETTO TRA TELAI NGl — CHUDPoRTA L ET o+ 10

F5

SETTEMBRE 2017

PORTA EI 30/60 COMPLANARE

FONOISOLANTE 43 dB

- UN BATTENTE -

INGOMBRI ANTA E DIMENSIONI ESTERNO TELAIO

=g

SEBINO CHIUSURE Srl

| - 24020 Scanzorosciate (BG)
Via XXV Aprile, 21

Tel. 035.24.27.10

Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
info@sebinochiusure.it




